询价文件

四川川西数据产业有限公司

2023年5月

报价须知

    因业务发展需要，四川川西数据产业有限公司拟通过公开询价方式采购连廊办公楼2楼办公室装修项目的服务商，目前项目已通过现场勘查设计，形成装修方案，包含装修及相应配套办公设施。
请有意向的服务商根据询价文件要求，按报价文件格式如实填写、每页加盖公章。项目报价总计含税限价29万元人民币。
请符合条件的服务商于2023年5月25日下午6点前将报价、公司营业执照（加盖公司公章）及相关资格证明材料复印件（如有）邮寄或当面递交至以下地点：四川省雅安市经开区川西大数据产业园2号楼，联系人：武老师，电话：18383574702。
四川川西数据产业有限公司
                   2023年5月22日
报价文件

报价单位：                 （盖公章）               

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）             
联系人：                                   
联系人电话：                          
地址：                                
日期  ：     年    月    日

附件1.报价

	名称
	尺寸
	数量
	单位
	单价
	总价
	项目特征描述

	接待卡座沙发
	3+2+1+茶几
	1
	套
	
	
	采用一级环皮面料，撕裂强求度>35N/mm，断裂伸长率:35-60%，颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)。 甲醛含量:≤300mg/kg。达QB/T1952.1-2003标准。

	办公桌
	1400*1200*750
	10
	位
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	办公椅子
	
	10
	张
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	矮柜
	800*400*1100
	2
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	经理办公桌
	2000*1600*750
	2
	套
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	班椅
	常规
	2
	把
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	文件柜
	2400*400*1800
	2
	组
	
	
	采用一级环保皮面料，撕裂强求度>35N/mm，断裂伸长率:35-60%，颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)。 甲醛含量:≤300mg/kg。达QB/T1952.1-2003标准。

	隔断
	1600*300*2400
	2
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	矮柜
	800*400*1100
	4
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	包消防管
	
	1
	项
	
	
	现场制作 采用一级环保木工板

	办公桌
	1400*1200*750
	10
	位
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	办公椅
	常规
	10
	把
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	隔断
	1600*300*2400
	2
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	经理办公桌
	2000*1600*750
	1
	套
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	班椅
	常规
	1
	把
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	文件柜
	2400*400*1800
	1
	组
	
	
	采用一级环保皮面料，撕裂强求度>35N/mm，断裂伸长率:35-60%，颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)。 甲醛含量:≤300mg/kg。达QB/T1952.1-2003标准。

	隔柜
	10.9米
	10.9
	米
	
	
	现场制作 采用一级环保木工板

	矮柜
	2.4米
	2.4
	米
	
	
	现场制作 采用一级环保木工板

	沙发
	黑色西皮1+1+2+3人位沙发+B款1.3米茶几+A款0.65米方几
	1
	套
	
	
	面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。海绵：优质高密度≥38kg/m³。符合GB8965-98阻燃标准。检测符合：QB/T2280-2016标准；

	会议条桌
	1200*400*750
	25
	张
	
	
	基材采用E1级中密度纤维板，并用≥0.6mm胡桃木皮贴面，胡桃木皮封边，含水率低于9%。油漆采用环保耐磨油漆，油漆硬度达到≥3H。甲醛释放量符合国家GB18580-2017E1级标准≤0.124mg/㎡。采用优质五金配件。

	会议椅
	常规
	50
	把
	
	
	面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。海绵：优质高密度≥38kg/m³。符合GB8965-98阻燃标准。检测符合：QB/T2280-2016标准；

	会议主持地台
	4.8*2.44
	1
	项
	
	
	生态板打底，面铺地板

	主讲台
	
	1
	张
	
	
	

	货架
	200*40*200
	6
	组
	
	
	多层展示架自由组合仓库铁架子多功能货物置物架

	会议桌
	7500*2400*750
	1
	张
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	会议室椅子
	
	24
	张
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	包消防管
	
	1
	组
	
	
	现场制作 采用一级环保木工板

	办公桌
	1400*1200*750
	20
	位
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；两人直排柜子连体

	办公椅
	常规
	20
	把
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	矮柜
	800*400*1100
	2
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	办公桌
	1400*1200*750
	20
	位
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；两人直排柜子连体

	办公椅
	常规
	20
	把
	
	
	面料：采用一级网布椅背和布绒椅座，耐磨性：75000双层磨擦，耐光性：60小时，级数4级，不褪色性：干-5级，湿-5级，阻燃能力：BIFMA FF1-78  NFPA260-198  UFAC CLASS 1，轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。 甲醛:≤300mg/kg，耐水色牢度:≥3级，耐酸碱汗渍色牢度:≥3级。达GB18401-2010标准。

	矮柜
	800*400*1100
	2
	组
	
	
	基材：E1级采用优质实木颗粒板，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，含水率（合同要求）≤9％，符合GB 18584-2001 及GB/T 17657-2013 的检验依据；

	接待卡座沙发
	3+1+1+茶几
	1
	套
	
	
	采用一级环皮面料，撕裂强求度>35N/mm，断裂伸长率:35-60%，颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)。 甲醛含量:≤300mg/kg。达QB/T1952.1-2003标准。

	强电改造
	
	1
	项
	
	
	布电源线到每个工位

	弱电布线
	
	5200
	米
	
	
	只布网线，设备不在报价内

	窗帘（卷帘）
	
	116
	平方米
	
	
	

	机柜
	
	1
	台
	
	
	600*600*120

	机柜
	
	1
	台
	
	
	600*600*800

	投影机
	
	2
	台
	
	
	

	投影布
	
	1
	个
	
	
	

	打印机
	
	1
	台
	
	
	

	打印机
	
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目含税总价
	小写：                   大写：                      税率：                  


注：以上报价为固定包干价格，该价格不随任何市场因素而变化，该价格包括但不限于市场调研费、交通住宿费、人工费、税费、合理利润等全部费用。

附件2

营 业 执 照

附件3 

法人身份证

附件4
企业资质等能力证明文件（如有）

附件5

承 诺 函

致： 四川川西数据产业有限公司 

鉴于我公司参与了本次报价，我公司特在此作如下承诺：

一.如我司中选，将依法依规按时完成询价文件约定工作，同意按实际完成数量和报价进行结算。

二.如我司中选后，非因法定事由放弃中选、或拒不按询价文件规定签订合同，贵方可确定下一中选侯选人为中选人，中选人报价大于我司的报价，其差额将由我司赔偿。

三.我司保证所递交的本项目报价文件全部资料真实、有效，如有虚假，愿承担由此产生的一切后果。

四.一旦我方中选，我方保证按本询价文件约定依法依规按时完成全部工作。我方承诺产品质量符合现行国家标准和规范要求，提供产品合格证和有效的检测检验报告等质量证明文件，合同过程中不调价。

五、我司承诺具有履行报价文件所必需的服务要求和专业技术能力

上述承诺与双方签订的合同书具有同等法律效力。

特此承诺。

报价人：       （全称）       （盖章）

法定代表人或授权人：        （签字或盖章）　　
